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1、 产品介绍
AiGW300是功能强大的智能Modbus多主机网关产品，基本架构采用32位CPU和32M内存，集成3个工业级保护的串口端口，其中1、2口为RS232/RS485两用设计（切换使用），第3口固定为RS485口。集成1个10/100Mpbs以太网网口，DC8～36V供电，工业级四层PCB设计，支持壁挂式安装耳和DIN30导轨两种安装方式。
AiGW300具备自学习算法，全自动运行，可主动轮询和缓冲下位机数据。多主机同时读写下位机时及多主机云服务通讯时，无需手动配置任何Modbus参数，并且可达到不低于直连的实时性能。

AiGW300支持下列通讯方案：
1、 2个串口主机和多个以太网主机同时读写一个串口下位机或总线模式。

2、 可直接替换集线器的“智能Modbus交换机”模式，替换后，在无需修改任何软件、硬件前提下，可立即实现多主机同时读写下位机功能。
3、 可直接替换普通串口服务器的“串口共享服务器”模式，替换后，在无需修改任何软件、硬件前提下，立即实现多主机同时读写下位机功能。

4、 普通串口服务器模式

上述在多主机通讯模式中，以太网口固定作为主机接口，同时支持Modbus TCP和Modbus RTU协议。
以太网口支持“一天广联Modbus多主机云服务”，此服务可支撑全国范围的多主机同时读写Modbus RTU总线。并且系统具备主机鉴权、控制权限划分、下位机管理等管理特性。

2、 硬件接口

1、 硬件布局 
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2、 指示灯说明
Power：电源指示灯，正常工作时应该为常亮状态，否则请检查设备供电。

Active：工作指示灯，正常工作时，一秒闪烁一次。常亮，常灭都为故障状态。

Socket：TCP/IP连接指示灯，客户端连接到本机Server端口，或本机的Client与主机建立连接后常亮。只要连接成功一次，此指示灯会一直常亮，直到重启设备。

1 ：端口1通讯指示灯

2 ：端口2通讯指示灯

3 ：端口3通讯指示灯

3、 电源输入接口
AiGW300产品供电电源为DC8～36V，最大消耗功率为3瓦。最大消耗功率是指，以太网为100Mbps连接，所有RS485全部挂接64个下位机时的功率。

PWR-：为电源输入负极，接电源适配器的黑线。

PWR+：为电源输入正极，接电源适配器的红线或白线。


[image: image2]：为接入大地，在强干扰环境或易招雷击的环境下，需要将此端子良好的接入大地。

4、 串口分配

AiGW300集成了3个多功能串口，其中1、2口为RS485、RS232二合一端口。第3口固定为RS485端口。

通过Xframe软件的Telnet管理功能登录进AiGW300管理菜单后，使用u命令，可以修改端口类型。

如下图所示，1、2口可以分别切换为RS485或RS232端口，但是同一端口的RS485\RS232功能不能同时使用。

注意！端口3固定为RS485端口。

例如，可以将端口1切换为RS232口（接线在RS232 1），此时RS485 1口将被禁用。

同样的，将端口2切换为RS485口（接线在RS485 2）,此时RS232 2口将被禁用。
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出厂默认设置为：端口1～3均为RS485端口，接线在RS485 1～3。所有RS232口被禁用。

5、 RS485口接线

AiGW300支持3路增强型RS485接口，驱动能力为每个口最多支持64个下位机。

标准的RS485接口最多可支持32个下位机，如果准备使用64个下位机，请确认下位机节点所配备的RS485芯片是否能达到64个下位机的驱动要求，即A、B线之间的电阻值应不小于10K。

AiGW300的RS485口设计了工业级保护措施。具备抵御ESD15KV、600W浪涌、4KV快速脉冲群能力。

出厂时，RS485参数为9600，N，8，1，并且默认开启了全部3个RS485端口，禁用了所有的RS232口。

RS485接法为，A+接A+或+，B-接B-或-，屏蔽层接G。

注意！RS485通讯线应使用专用的0.5～1mm线径的屏蔽双绞线，通讯距离越远，需要的线径越粗。屏蔽层应连接到G端子和每个下位机的RS485数字地（或直流供电负极），才会起到屏蔽作用。

如果干扰很小或者没有干扰，可以使用非屏蔽双绞线，但是线径一定不能小于0.5mm，长距离传输应使用1mm或以上线径的通讯线。

不建议用网线做RS485数据传输，如果必须使用网线，可以将2对或4对网线并联使用，可提高通讯质量。
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6、 RS232口接线

AiGW300支持1路三线制RS232口，RS232信号为：收R(Rx)、发T（Tx）、信号地G（GND）。AiGW300的发送信号最高电平大于8V，可直接驱动无源RS485/232转换器或其他Tx取电设备。

AiGW300的RS232口设计了工业级保护措施。具备抵御ESD15KV、600W浪涌、4KV快速脉冲群能力。

出厂时，RS232端口参数为9600，N，8，1。

注意！AiGW300在连接RS232设备连接时，应采用Rx-Tx，Tx-Rx，GND-GND的交叉线序。

说明如下：

接收R（Rx）连接对端RS232的发送脚（Tx），对应DB9的3脚。

发送T（Tx）连接对端RS232的接收脚（Rx），对应DB9的2脚。

信号地G（GND）连接对端RS232的信号地（GND），对应DB9的5脚。
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注意！AiGW300出厂时，默认禁用了RS232端口，如果计划使用RS232口，需要使用Xframe的Telnet管理功能，登录进AiGW300的管理菜单，使用u命令，然后修改串口类型即可。

7、 10/100Mbps以太网接口

产品支持一个10/100Mbps以太网接口，支持网线自动翻转。

出厂时默认IP为192.168.192.100/255.255.255.0

主机可以通过以太网与AiGW300进行多主机通讯，网口也同时用于配置产品参数。

在使用网口前，请将AiGW300的IP修改成与主机在同一个网段，并且可以互相访问。

3、 安装软件
安装Xframe V3.08或更高版本软件。安装过程全部使用默认设置。如没有此软件，请联系我公司的技术支持。
1、 修改IP
首先修改设备IP为与电脑一个网段。选择“扫描可识别网络设备”
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设备探测器窗口中，选中扫描到的设备，然后在IP地址栏中输入新的IP，此IP应该与电脑在同一网段，并可互相访问。单击修改设备网络参数按钮即可修改完毕。
修改IP后，单击搜索设备，即可刷新显示。
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2、 如果扫描不到设备
如果搜索不到设备，请检查如下情况：

· 请将电脑设置为固定IP。
· 关闭电脑的防火墙软件。

· 如果是笔记本电脑，暂时禁用wifi及其他不用的网络连接。

· 双网卡电脑，请暂时禁用其他不用的网卡。

· 检查设备的Link指示灯（黄色指示灯）是否长亮，如果不亮，请检查网线、RJ45头等电气问题。

4、 进入产品的设置菜单
1、 进入Telnet管理菜单
注意！只有通过Telnet管理菜单，才可以设置AiGW300工作参数。
在设备探测器中，选中扫描到的，然后在管理菜单中，选择使用Telnet管理此设备。
[image: image8.png]Ca

HFERE T | BAAEEE

e || EEanEEREE i@ TRt ®





出现下图提示时，输入口令，默认口令为全小写的admin
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登录后，即可看到设备的主管理菜单。
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2、 操作规则
输入菜单项前面的字母或数字即可进入相应的功能选项。例如输入3即可进入配置下位机串口参数项。
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输入数值前的数字即可选择该值。其他未用参数直接回车即可跳过。回车至主设置菜单后，设置项将自动保存。
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5、 设置串口参数

AiGW300出厂时，所有串口参数均为9600bps,N,8,1。如果主机、下位机串口与此相同，则不需要修改此参数，连接后即可工作。

注意！如果串口参数与要连接的设备不一致。就需要进入Telnet管理菜单进行设置。

进入管理菜单后，输入1至3即可配置对应的串口参数，重启后生效。
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选择正确的波特率、数据位、校验位和停止位。

[image: image14.png]SR CIARE (9600) :

HRRA R

.
ik
B O gz (8«




输入参数前面的数字，即可选择所需的参数值。回车可直接跳过此参数，并保持当前设置。

其他串口参数，在下面的工作模式中有详细说明。
6、 切换端口类型

登录进管理菜单，输入u切换串口类型。
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输入1或2，选择要配置的端口，AiGW300的端口3固定为RS485，所以不会显示。
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输入1，选择RS232口，输入2可以选择为RS485口。

[image: image17.png]—IRARS4ES
(R3485) :

s jubesiih
1 tﬂE?ﬂl@sz
247

FIE

B 414% :RS232




回车至截图显示，此时1口已经被切换成RS232，应接线在RS232 1的端子。

输入x退出，然后重启AiGW300，即可生效。
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配置完成后，回到主菜单，输入r重启AiGW300，使配置生效。
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修改之后，端口1变为RS232口

[image: image20.png]



配置生效后，应连接至下图绿框内的RS232 1口，RS485 1口将无法通讯。
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7、 2个串口主机和以太网主机同时读写1个串口下位机模式（默认模式）
1、 概述
下图为常见的单主机控制系统，数据无法共享，存在数据孤岛的问题。
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下图为加入AiGW300网关后，可立即扩展出2个串口主机、最多100个以太网主机、6个云服务主机。
AiGW300具备自学习算法，全自动运行。多主机同时读写下位机时及多主机云服务通讯时，无需手动配置任何Modbus参数，并且可达到不低于直连的实时性能。
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此方案默认使用第3个RS485端口作为下位机端口，连接至Modbus RTU下位机总线。
剩余的2个端口和以太网端口与主机连接。

注意！AiGW300出厂时默认为此模式，并且所有串口波特率均为9600,n,8,1。如果主机、与上位机的串口也是9600,n,8,1，则不需要做任何设置，按照下图方法连接即可工作。
如果主机也需要使用以太网Modbus TCP协议进行通讯，只要将AiGW300的IP修改为与主机一个网段，然后主机直接连接至AiGW300的502端口即可进行通讯。
连接方法如下图所示
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串口下位机可以是任何厂家Modbus RTU设备,例如电表、水表、数据采集器等。

串口主机可以是任何厂家的PLC、触摸屏，电脑软件等，只要支持Modbus RTU协议的即可通讯。

网口主机可以是任何支持Modbus TCP、Modbus RTU的触摸屏、组态软件、PLC等。
2、 配置参数
注意！AiGW300出厂时默认为此模式，无需做任何修改即可使用，此章节主要说明相关参数的作用。
出厂时，所有串口参数均为9600bps,N,8,1。如果主机、下位机串口参数与此相同，则不需要修改此参数，连接后即可工作。

1) 切换为“自学习式Modbus RTU转TCP,单下位机多主机.”模式
注意！串口参数可能与要连接的设备不一致。此时需要进入管理菜单进行设置。

AiGW300出厂时，RS485 1、2口为启用状态，而RS232 1、2口为禁用状态，如需使用RS232口，需要登录进管理菜单，修改串口类型即可，此功能请参考第六章。

注意！RS485口与RS232口不能同时使用，例如，启用了RS232 1口，那么，RS485 1口将被禁用。

进入管理菜单后，输入1、2、3即可分别配置主机、下位机串口参数，重启后生效。
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选择正确的波特率、数据位、校验位和停止位。
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2) 配置下位机端口参数

输入3配置下位机串口参数。
[image: image27.png]



此处只对与协议相关参数进行说明。

通常情况，下面的两个参数无需更改即可正常工作。如果3号指示灯闪红色，说明3口下位机存在通讯错误。此时可以考虑修改下面2个参数。
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主机轮询间隔：AiGW300两次读取下位机操作之间的间隔，数值越小，数据更新的速度越快。
下位机响应时间：Modbus为轮询式通讯，AiGW300下发查询数据后等待一段时间后（响应时间），再接收返回的数据。AiGW300默认的响应时间为70ms，适合于绝大部分Modbus设备。
某些模拟量采集设备响应时间较慢，需要设置更大的响应超时，否则无法接收到数据，从而产生超时错误。
设置完毕后，回车到主菜单，输入r重启设备后生效。

如果设置2个参数后，3号指示灯依旧闪红色，应检查下列几个问题：

· 与下位机的接线是否正确
· 端口3的波特率是否与下位机一致
· 轮询的Modbus下位机地址码、Modbus寄存器地址、读取寄存器数量等Modbus参数是否正确。

3) 配置串口主机端口参数

通常情况下，无需配置主机端口参数即可正常工作。在指示灯1、2闪烁红色时，说明与主机串口通讯出现通讯错误，可以尝试通过修改参数来解决。也可以用于进一步提高主机通讯速度。
输入1、2，可以配串口主机参数。设备出厂时所有串口速率均为9600,n,8,1，如果主机串口参数不是这个速率，需要按照第五章方法修改设备的串口波特率。
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串口n数据处理模式：使用默认值即可。
接收主机数据帧间隔：默认为50ms。在达到50ms时，AiGW300没再收到串口主机数据时，AiGW300将会判定一帧数据缓冲完成，将收到数据打包并开始进行数据处理。

此参数越小，与主机通讯速度也越快，但是过小的值，可能导致数据接收不完整，从而导致错误。

收-发间隔：是指AiGW300从接收到主机下发的数据，到返回数据给主机的之间的延迟，通常用于兼容慢速主机。默认为0ms，无延迟，

如果设置参数后，1、2号指示灯依旧闪红色，应检查下列几个问题：

· 与主机的接线是否正确

· 端口1、2的波特率是否与主机一致
· 端口类型是否与主机匹配
4) 配置网口主机参数

此方案的网口同时支持TCP/IP Server和Client两种模式，两种模式可同时运行，并且均为Modbus TCP协议。

以太网主机与串口主机可同时读写下位机数据。
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a) 共享模式Server主要参数

输入s即可配置Modbus TCP Server参数。
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Modbus RTU转TCP功能的Server端口号：默认为Modbus TCP协议规定的502端口，并且使用Modbus TCP协议，数据由下位机的Modbus RTU协议转换而来。

主机软件连接至此端口，使用Modbus TCP驱动即可读写下位机数据。

在某些特殊情况下，例如路由器屏蔽了此端口，可以修改为路由器放行的端口，如80、23等常用端口。

最大客户端数量：默认为可同时支持32个客户端数量。此数量为Server端口所支持的客户端TCP/IP并发连接数量，也就是可同时连接的主机数量。

注意！某些组态软件要求为每个下位机建立1个TCP/IP连接，例如，要求为地址码1、2、3的下位机分别建立3个TCP/IP连接。

在这种情况下，如果1台主机与32个下位机同时通讯，将会占用所有32个TCP/IP连接，此时需要加大此参数的值为64，为第2台主机提供足够的连接数，否则第2台主机将无法连接至AiGW300。
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Modbus RTU透传至TCP/IP的Server端口号：默认为7020，此端口的数据为与下位机相同的Modbus RTU数据。

使用Xframe建立虚拟COM口，并且指向7020端口，这样传统的使用COM口的主机软件即可直接与AiGW300通讯。

在多台主机建立虚拟COM口，并安装使用COM主机软件，即可在不改变任何软件及接线的前提下实现多主机读写通讯。

Modbus RTU透传功能最大客户端数量：默认为可同时支持8个客户端数量。此数量为7020端口所支持的客户端TCP/IP连接数量，也就是可同时连接的主机数量。
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TCP/IP超时：默认为20秒，如果达到20秒，AiGW300未能收到主机下发的网络数据，将会中断相应的TCP/IP连接，并且重新等待监听。

所以主机必须在此参数设置时间内下发轮询数据。此机制用于检测网络物理断线，所以不能设置为0，否则将出现死连接。

b) 共享Client模式主要参数

此模式主要用于云数据传输或通过网络汇聚多台AiGW300，Client模式应用请参考AiGW300客户端应用方案文档。

3、 连接参数

上述参数确认无误后即可开始使用，连接参数如下：

端口1：连接至主机，Modbus RTU通讯。

端口2：连接至主机，Modbus RTU通讯。

端口3：连接至下位机、RS485总线，Modbus RTU协议。 

Modbus TCP协议端口：使用502端口监听主机连接，默认支持32个TCP/IP连接，最多可设置为100个连接。

TCP/IP的Modbus RTU端口：使用7020端口监听主机连接，Modbus RTU通讯，主机需配合虚拟串口软件（Xframe即可）使用，默认支持32个TCP/IP连接，最多可设置为100个连接。

注意！不用的端口可以不连接，所有主机端口均可同时工作，同时读写下位机数据。

4、 测试方法
建议使用ModbusPoll软件进行测试，可以运行多个ModbusPoll软件，或者在多台电脑运行ModbusPoll软件来测试AiGW300的多主机通讯能力。

1) 测试Modbus TCP主机

ModbusPoll使用IP和端口连接至AiGW300

方法如下：

选择Connection菜单的Connect项
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选择TCP/IP连接，然后在Remote Server栏中，输入AiGW300的IP，Port为502，单击OK
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在Setup菜单中选择Read/Write definition
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SlaveID：下位机地址码

Function：功能码

Address：Modbus寄存器地址，由下位机决定

Quantity：读取地址数量

ScanRate：扫描频率

注意！每个Modbus设备的所支持的寄存器地址、功能码都存在差异，请先查看相关说明再设置参数，如果参数设置错误，将无法正确获取数据。
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如果工作正常，将没有任何错误提示，并且持续读取数据
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2) 测试Modbus RTU主机

再启动一个ModbusPoll，选择使用串口连接至AiGW300。

方法如下：

选择Connection菜单的Connect项
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选择Serial Port连接，然后选择正确的COM口，Port1为电脑的COM1，以此类推。必须正确选择COM口，否则将无法通讯。

串口波特率也应该与AiGW300的主机串口波特率一致。
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其他设置与Modbus TCP测试完全相同。

3) 测试TCP/IP方式的Modbus RTU主机

首先使用Xframe将AiGW300的7020端口映射为虚拟串口。

在模块管理中，添加模块
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选择虚拟串口至TCP/IP、UDP数据转发
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将远程服务器IP地址或域名设置为AiGW300的IP，远程服务器端口为6020。确定即可。

注意！记录串口号，下图为COM11，需要在设置ModbusPoll时选择Port11。
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设置成功后，如果有如下提示，即可认为虚拟串口Com11建立成功，并且与AiGW300的7020端口建立了连接，可以使用了。
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其他测试方式与 “测试Modbus RTU主机”章节方法完全一致，只是在选择连接端口时，选择上面建立的COM11。
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8、 “智能Modbus交换机”模式，支持多主多下位机总线同时读写数据
1、 概述

由于传统的RS485总线是半双工通讯，导致主机每次轮询只能读写一个下位机的数据，所以通讯速度会随着下位机数量增加而逐渐变慢。而普通的RS485集线器只相当于提升总线驱动能力，只能增加下位机数量，而对提升通讯速度无任何帮助。

下图为传统的主机直连下位机方式
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下图为传统的主机经过集线器连接多台下位机的方式，集线器只能增加下位机数量，并不能提高通讯速度和主机数量。
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“智能Modbus交换机”模式可直接替换现有的集线器，无需修改现有的软件和下位机硬件，可使现有系统立即具备多主机读写能力，并且可成倍提高轮询效率，减小轮询延迟，隔离总线错误数据。

AiGW300具备自学习算法，全自动运行。多主机同时读写下位机时及多主机云服务通讯时，无需手动配置任何Modbus参数，并且可达到不低于直连的实时性能。

下图中，使用AiGW300网关直接替换串口集线器，使系统立即具备多主机同时读写能力。并且网关的3个串口可以同时轮询下位机数据，所以可以将通讯速度提高3倍。
如果以传统方式全部轮询一次下位机需要3秒，那么在采用AiGW智能网关后，可将轮询时间减小为1秒。
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此模式只支持Modbus RTU/TCP协议，不支持其他协议。

采用自学习式算法，全自动运行，无需设置任何Modbus参数。

此模式具备以下优势：

· 一个TCP/IP连接可以读写全部串口的下位机数据，也支持多TCP/IP连接同时读写全部串口下位机数据。

· 可直接替换串口集线器，使用现有的集线器接线方式和软件即可工作。

· 每个下位机端口都可以指定Modbus地址码范围，采用地址码寻址方式通讯，而非广播式通讯，可使通讯实时性提高几倍。

· 可配置主机和下位机端口数量，例如可配置为1串口主机、多个网络主机，2串口下位机，或者3串口下位机，多个网络主机模式。
· 每个下位机串口都具备独立的主动轮询线程，所有串口并发读取数据，可使通讯效率提高几倍。

· 主机与下位机端口的波特率可以不同，主机端口波特率可以设置为115200，配合自学习及主动轮询功能，可以成倍提高多串口下位机的实时性能。

· 同时支持以太网的Modbus RTU和Modbus TCP协议访问。Modbus RTU协议在端口7020，Modbus TCP协议端口在502

如下图所示，此方案在接线方式上与传统的串口集线器相同，但是可以实现多主机同时读写多个下位机总线，并且可以达到不低于直连的实时性能。

连接方法如下，其中3口和网口接主机，1、2口接下位机，并且2个下位机端口都分配了地址码范围。

[image: image50.png]@ oo = =

193}00!
INEE
19M0

RS485 | RS485 | RS485 RS232 RS232

Pawer Supply

DC8~ 36V
1 9 3 1 2 3. OW Max
,L‘ A+ GB-|A* GB-|A* GB-| Rx G Tx |Rx G Tx
E#EZEModbus E#Modbus
TCP LAl RTUEAIHL

EEEMI EEEhi EEEHI EET
W1Z1087 F11ZE 2087 WIZ108] BL11ZE 204





默认设置下，AiGW300的RS485 3口作为主机接口，连接至PLC、HMI等RS485主机。同时以太网接口也作为主机接口。各类组态软件或任何支持Modbus TCP协议的主机软件，均可使用Modbus TCP协议读写下位机数据，最多支持100个以太网主机同时读写数据。
1、2端口作为下位机端口，连接至Modbus RTU下位机总线。每个端口都默认分配了下位机地址码范围。

出厂时，端口1处理地址码1～10的下位机数据，端口2处理11～20的下位机数据。所以必须按照端口1接地址码1～10下位机，端口2接地址码11～20下位机的方式进行连接。

此地址码分配规则可通过管理菜单重新设置。

注意！1、2口所连接的下位机地址码必须唯一，避免地址码冲突，否则将造成数据混乱。

2、 切换为“智能Modbus交换机，多主机多下位机.”模式
登录进管理菜单，输入b选择方案
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输入4，选择智能Modbus交换机模式
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s

配置完成后，其他参数回车跳过，回到主菜单，输入r重启AiGW300，使配置生效。
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默认配置下

第3口为主机串口，连接PLC、触摸屏或电脑之类的串口主机。网口也作为主机端口。

1、2口为下位机接口，用于连接下位机，例如连接电表、水表、数据采集器等符合Modbus RTU标准的设备。

[image: image54.png]1& Tg ED. RS485
irfliE0. Rs4ss
0. RS4ss





每个下位机串口默认都分配了一个Modbus地址码范围。

出厂时默认地址分配如下图所示
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AiGW300将根据上述地址码分配表来进行Modbus数据通讯，不同地址码的数据，可以根据分配表迅速的发送至对应的串口，而不是将数据发给所有串口，从而可以极大的提高通讯效率。

例如，主机发送地址码为1的Modbus轮询数据，根据地址码表，将被发往串口1轮询缓冲。地址码12的数据，将被发往串口2轮询缓冲，以此类推。

此地址码分配规则可通过管理菜单重新设置。

下图为串口与地址码的分配图。

[image: image56.png]@ oo = =

193}00!
INEE
19M0

RS485 | RS485 | RS485 RS232 RS232

Pawer Supply

DC8~ 36V
1 9 3 1 2 3. OW Max
,L‘ A+ GB-|A* GB-|A* GB-| Rx G Tx |Rx G Tx
E#EZEModbus E#Modbus
TCP LAl RTUEAIHL

EEEMI EEEhi EEEHI EET
W1Z1087 F11ZE 2087 WIZ108] BL11ZE 204





注意！在此方案下只支持串口的Modbus RTU作为下位机，不支持Modbus TCP作为下位机。

此方案在接线方式上与传统的串口集线器相同，但是可以实现多主机同时读写多个下位机总线，并且可以达到不低于直连的实时性能。

注意！所有下位机口所连接的下位机地址码必须唯一，避免地址码冲突，否则将造成数据混乱。这点与集线器的要求相同。
3、 配置参数

出厂时，所有串口参数均为9600bps,N,8,1。如果主机、下位机串口参数与此相同，则不需要修改此参数，连接后即可工作。

1) 配置下位机端口参数
所有端口均为RS485口，1、2口连接至下位机总线

输入1进入下位机串口选项。
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通常情况，下面的两个参数无需更改即可正常工作。如果1、2号指示灯闪红色，说明1、2口下位机存在通讯错误。此时可以考虑修改下面2个参数。
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主机轮询间隔：为轮询下位机的频率，值越小，获取数据的速度越快。默认为0，采用最快的轮询速度。

下位机响应时间：Modbus为轮询式通讯，AiGW300下发查询数据后等待一段时间后（响应时间），再接收返回的数据。AiGW300默认的响应时间为100ms，适合于绝大部分Modbus下位机。

某些模拟量采集设备响应时间较慢，需要设置较大的响应超时，例如设置为150ms、200ms，否则无法接收到数据，从而产生超时错误。

其他参数回车跳过，回到主菜单后重启设备生效。

如果设置2个参数后，1、2号指示灯依旧闪红色，应检查下列几个问题：

· 与下位机的接线是否正确

· 端口1、2的波特率是否与下位机一致

· 轮询的Modbus下位机地址码、Modbus寄存器地址、读取寄存器数量等Modbus参数是否正确。

2) 配置串口主机端口参数
输入3，配置主机端口数据。
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通常情况下，无需配置主机端口参数即可正常工作。在指示灯3闪烁红色时，说明与主机串口通讯出现通讯错误，可以尝试通过修改参数来解决。也可以用于进一步提高主机通讯速度。
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数据处理模式：使用默认值即可。
接收主机数据帧间隔：默认为50ms。
在达到50ms时，AiGW300没再收到串口主机数据时，AiGW300将会判定一帧数据缓冲完成，将收到数据打包并开始进行数据处理。

此参数越小，与主机通讯速度也越快，但是过小的值，可能导致数据接收不完整，从而导致错误。

收-发间隔：是指AiGW300从接收到主机下发的数据，到返回数据给主机的之间的延迟，通常用于兼容慢速主机。默认为0ms，无延迟，

如果设置参数后，3号指示灯依旧闪红色，应检查下列几个问题：

· 与主机的接线是否正确

· 端口3的波特率是否与主机一致

· 端口类型是否与主机匹配

3) 配置网口主机参数
此方案的网口同时支持TCP/IP Server和Client两种模式，两种模式可同时运行，并且均为Modbus TCP协议。

以太网主机与串口主机可同时读写下位机数据。
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a) 共享模式Server主要参数

输入s即可配置Modbus TCP Server参数。
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Modbus RTU转TCP功能的Server端口号：默认为Modbus TCP协议规定的502端口，并且使用Modbus TCP协议，数据由下位机的Modbus RTU协议转换而来。

主机软件连接至此端口，使用Modbus TCP驱动即可读写下位机数据。

在某些特殊情况下，例如路由器屏蔽了此端口，可以修改为路由器允许的端口，如80、23等常用端口。

最大客户端数量：默认为可同时支持32个客户端数量。此数量为上述Server端口所支持的客户端TCP/IP连接数量，也就是可同时连接的主机数量。

注意！某些组态软件要求为每个下位机建立1个TCP/IP连接，例如，要求为地址码1、2、3的下位机分别建立3个TCP/IP连接。

在这种情况下，如果1台主机与32个下位机同时通讯，将会占用所有32个TCP/IP连接，此时需要加大此参数的值为64，为第2台主机提供足够的连接数，否则第2台主机将无法连接至AiGW300。
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Modbus RTU透传至TCP/IP的Server端口号：默认为7020，此端口的数据为与下位机相同的Modbus RTU数据。

使用Xframe建立虚拟COM口，并且指向7020端口，这样传统的使用COM口的主机软件即可直接与AiGW300通讯。

在多台主机建立虚拟COM口，并安装使用COM主机软件，即可在不改变任何软件及接线的前提下实现多主机读写通讯。

Modbus RTU透传功能最大客户端数量：默认为可同时支持8个客户端数量。此数量为7020端口所支持的客户端TCP/IP连接数量，也就是可同时连接的主机数量。

[image: image64.png]{E7EServer TCP/IPABAT (200, CHZEM, FRERMEL) :

SRAEOELY





TCP/IP超时：默认为20秒，如果达到20秒，AiGW300未能收到主机下发的网络数据，将会中断相应的TCP/IP连接，并且重新等待监听。

所以主机必须在此参数设置时间内下发轮询数据。此机制用于检测网络物理断线，所以不能设置为0，否则将出现死连接。

b) 共享Client模式主要参数

此模式主要用于云数据传输或通过网络汇聚多台AiGW300，Client模式应用请参考AiGW300客户端应用方案文档。

4) 增加主机、下位机端口
设置端口为主机端口

本例子将端口1强制设置为主机端口。输入1，进入端口1配置菜单。
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回车至选择串口数据处理模式，然后输入4，将此端口设置为 主机接口即可。
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其他参数使用默认值即可。回到主菜单后，输入r重启后生效。

生效后，会出现下列提示，1口变为主机接口。
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5) 查看地址码分配表

默认的端口与Modbus地址码分配表如下图所示，AiGW300会根据分配表对数据报文进行分类，并发送至对应的端口，所以，必须按照分配表规定，将不同地址码的下位机连接至对应的端口才可正常工作。
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输入w，进入地址码处理规则配置菜单
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即可显示当前各个端口的地址码处理规则，输入规则前面的数字即可进行修改。
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s
修改Modbus地址分配表

用户可以增加、减小串口对应的地址码范围。如截图所示，将串口1的地址码处理范围扩大到1至30。
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注意！如果有重叠的地址码范围设置，那么只有第一个设置生效。

4、 连接参数

上述参数确认无误后即可开始使用，连接参数如下：

端口1：连接至地址码为11至20的下位机，Modbus RTU通讯。

端口2：连接至地址码为1至10的下位机，Modbus RTU通讯。

端口3：连接至主机，Modbus RTU协议。 

Modbus TCP协议端口：使用502端口监听主机连接，默认支持32个TCP/IP连接，最多可设置为100个连接。

TCP/IP的Modbus RTU端口：使用7020端口监听主机连接，Modbus RTU通讯，主机需配合虚拟串口软件（Xframe即可）使用，默认支持32个TCP/IP连接，最多可设置为100个连接。

注意！不用的端口可以不连接，所有主机端口均可同时工作，同时获取下位机数据。

5、 测试方法

与“2个串口主机和以太网主机同时读写1个串口下位机模式（默认模式）” 的测试方法相同。

建议使用ModbusPoll软件进行测试，可以运行多个ModbusPoll软件，或者在多台电脑运行ModbusPoll软件来测试AiGW300的多主机通讯能力。

1) 测试Modbus TCP主机
ModbusPoll使用IP和端口连接至AiGW300
方法如下：

选择Connection菜单的Connect项
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选择TCP/IP连接，然后在Remote Server栏中，输入AiGW300的IP，Port为502，单击OK
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在Setup菜单中选择Read/Write definition
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SlaveID：下位机地址码

Function：功能码

Address：Modbus寄存器地址，由下位机决定

Quantity：读取地址数量

ScanRate：扫描频率

注意！每个Modbus设备的所支持的寄存器地址、功能码都存在差异，请先查看相关说明再设置参数，如果参数设置错误，将无法正确获取数据。
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如果工作正常，将没有任何错误提示，并且持续读取数据
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2) 测试Modbus RTU主机

再启动一个ModbusPoll，选择使用串口连接至AiGW300。

方法如下：

选择Connection菜单的Connect项
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选择Serial Port连接，然后选择正确的COM口，Port1为电脑的COM1，以此类推。必须正确选择COM口，否则将无法通讯。

串口波特率也应该与AiGW300的主机串口波特率一致。
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其他设置与Modbus TCP测试完全相同。

3) 测试TCP/IP方式的Modbus RTU主机

首先使用Xframe将AiGW300的7020端口映射为虚拟串口。

在模块管理中，添加模块
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选择虚拟串口至TCP/IP、UDP数据转发
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将远程服务器IP地址或域名设置为AiGW300的IP，远程服务器端口为7020。确定即可。

注意！记录串口号，下图为COM11，需要在设置ModbusPoll时选择Port11。
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设置成功后，如果有如下提示，即可认为虚拟串口Com11建立成功，并且与AiGW300的7020端口建立了连接，可以使用了。
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其他测试方式与 “测试Modbus RTU主机”章节方法完全一致，只是在选择连接端口时，选择上面建立的COM11。
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9、 “串口共享服务器”模式，直接替换普通串口服务器，每个串口都支持多主机同时读写数据

1、 概述

此模式下，AiGW300接线方式、软件使用方式与普通串口服务器相同。但“串口共享服务器”模式可以实现每个串口都支持多台主机同时读写数据。

普通的串口服务器，为每个串口建立1个或多个TCP/IP连接，即使可以建立多个TCP/IP连接，由于受串口通讯限制，这些连接无法同时读写1个串口下位机总线。

下图的普通串口服务器每个串口只能允许一个主机读写数据。
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而AiGW300的“串口共享服务器”模式可以打破这种限制，通过为每个串口都建立自学习式主动轮询线程的方式，实现了每个串口可以建立多个TCP/IP连接，并且这些连接可以并发的读写下位机总线数据。

因此AiGW300可以直接替换串口服务器，立即使系统具备多主机通讯能力，而无需改变现有的接线及主机软件。

AiGW300具备自学习算法，全自动运行。多主机同时读写下位机时及多主机云服务通讯时，无需手动配置任何Modbus参数，并且可达到不低于直连的实时性能。
此模式功能框图如下
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AiGW300串口共享服务器优势：

· 直接替换普通串口服务器。使系统立即具备多主机读写功能。由于串口独立，所以串口所连接的下位机地址码允许重复，利用TCP/IP区分端口数据。使用方式与普通的串口服务器完全相同。

· 每个端口都可达到不低于直连的实时性。

· 多条下位机总线数据通讯是并发进行，可满足苛刻的实时性要求。

· 备自学习算法，全自动运行，无需手动配置任何Modbus参数。

· 无缝兼容各类组态软件。

· 提供虚拟COM口驱动，传统的使用COM通讯的主机软件通过这些虚拟COM口通讯，立即具备多主机通讯能力。

· 高可靠性，已经大量工程验证，广泛应用于智能配电柜、智能供热、智能变电站等各类项目。

“串口共享服务器”默认的端口分配如下，每个端口都支持并发最多32个TCP/IP连接同时读写下位机数据。

串口1～3分别对应6020～6022端口，每个端口可并发支持最多32个TCP/IP连接。
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例如，多个主机可以都连接至6020端口，同时读写串口1的下位机总线数据。AiGW300每个端口最多支持32个TCP/IP连接，可支持32个主机同时与串口1通讯。

此模式只支持Modbus TCP和Modbus RTU网络主机，不支持串口主机。

为了兼容传统的COM口通讯软件，可以在电脑上使用Xframe软件映射出虚拟COM口，提供给电脑软件使用。

2、 配置参数

1) 切换为“串口共享服务器”模式 
首先登录进管理菜单输入b，进入选择方案功能项。
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选择7-串口共享服务器,，然后回车至主菜单即可。
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设置完成后，3个端口均为串口共享服务器模式，如下图所示。
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2) 配置基本参数

输入1，进入串口1的串口共享服务器参数配置。
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波特率等串口参数与上述章节完全相同，此处不再重复说明。

串口数据处理模式说明如下
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· 默认为“自学习Modbus RTU/TCP双向转换模式”，下位机使用Modbus RTU协议，主机使用Modbus TCP协议通讯。此模式要求主机软件支持Modbus TCP协议，所有的组态软件、网络HMI、网络PLC都支持Modbus TCP协议。

· 自学习Modbus RTU/RTU透传模式，下位机使用Modbus RTU协议，主机也使用Modbus RTU协议。如果主机软件仅支持使用COM口通讯时，可以使用此模式。通常配合虚拟串口使用，使用Xframe映射出虚拟串口，主机软件通过虚拟COM口进行通讯。

· 自学习任意协议透传，暂时不支持。

通常情况，下面的两个参数无需更改即可正常工作。如果1、2、3号指示灯闪红色，说明1、2、3口下位机存在通讯错误。此时可以考虑修改下面2个参数。
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主机轮询间隔：为轮询下位机的频率，值越小，获取数据的速度越快。默认为10ms。

下位机响应时间：Modbus为轮询式通讯，AiGW300下发查询数据后等待一段时间后（响应时间），再接收返回的数据。AiGW300默认的响应时间为70ms，适合于绝大部分Modbus设备。

某些模拟量采集设备响应时间较慢，需要设置较大的响应超时，例如设置为150ms、200ms，否则无法接收到数据，从而产生超时错误。

如果设置2个参数后，1、2、3号指示灯依旧闪红色，应检查下列几个问题：

· 与下位机的接线是否正确

· 端口3的波特率是否与下位机一致

· 轮询的Modbus下位机地址码、Modbus寄存器地址、读取寄存器数量等Modbus参数是否正确。
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Server端口号：AiGW300监听的TCP/IP端口号，每个串口对应一个TCP/IP端口，此端口可以接受多个主机同时连接。默认端口1监听在6020，端口2监听在6021，端口3监听在6022，以此类推。

Server TCP/IP超时：默认为20秒，如果AiGW300在达到20秒超时时间，未能收到主机下发的网络数据，将会中断相应的TCP/IP连接。此参数应大于主机轮询的间隔。

可支持客户端数量：指定此串口可同时连接的客户端（主机）数量，默认支持32个客户端对此串口同时读写数据，最大可设置为32个客户端。

3、 连接参数

上述参数确认无误后即可开始使用，连接参数如下：

端口1：为Server模式，监听6020端口，默认支持32个主机同时读写数据。

端口2：为Server模式，监听6021端口，默认支持32个主机同时读写数据。

端口3：为Server模式，监听6022端口，默认支持32个主机同时读写数据。

4、 测试方法

建议使用ModbusPoll软件进行测试，可以运行多个ModbusPoll软件，或者在多台电脑运行ModbusPoll软件来测试AiGW300的多主机通讯能力。

1) 测试Modbus TCP主机
ModbusPoll使用IP和端口连接至AiGW300
方法如下：

选择Connection菜单的Connect项
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选择TCP/IP连接，然后在Remote Server栏中，输入AiGW300的IP，Port为6020，读写端口1的串口下位机数据，单击OK
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在Setup菜单中选择Read/Write definition
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SlaveID：下位机地址码

Function：功能码

Address：Modbus寄存器地址，由下位机决定

Quantity：读取地址数量

ScanRate：扫描频率

注意！每个Modbus设备的所支持的寄存器地址、功能码都存在差异，请先查看相关说明再设置参数，如果参数设置错误，将无法正确获取数据。
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如果工作正常，将没有任何错误提示，并且持续读取数据
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2) 测试TCP/IP方式的Modbus RTU主机

首先使用Xframe将AiGW300的6020端口映射为虚拟串口。

在模块管理中，添加模块

[image: image99.png]



选择虚拟串口至TCP/IP、UDP数据转发

[image: image100.png]



将远程服务器IP地址或域名设置为AiGW300的IP，远程服务器端口为6020。确定即可。

注意！记录串口号，下图为COM11，需要在设置ModbusPoll时选择Port11。

[image: image101.png]12

ENBOSH | ENEOSHES [ HimR

BOREEE FIRTHE) ¢ F

e

AR () ¢ 1
EART () 0%

a0

[CC

TRz

© Clientiizt

Serveriist

PR,

=

SRR ST s 192 168.1. 2220

RS EHE: 600





设置成功后，如果有如下提示，即可认为虚拟串口Com11建立成功，并且与AiGW300的6020端口建立了连接，可以使用了。
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再启动一个ModbusPoll，选择使用串口连接至AiGW300。

方法如下：

选择Connection菜单的Connect项
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选择Serial Port连接，然后选择正确的COM口，Port1为电脑的COM1，以此类推。必须正确选择COM口，否则将无法通讯。

串口波特率也应该与AiGW300的主机串口波特率一致。

[image: image105.png]Connestion
© Serial Port TCRIP

==

Mode
@ RTU asci
B0Baud  ~
Riesponse Timeout
8Databits  v[f 300
None Paiiy ] | Delay Between Palls
2

Town - e

Femole Server
1P Address Cornest Timeaut
1921681222 3000 fms]





其他设置与Modbus TCP测试完全相同。

10、 将 Modbus TCP下位机同时共享给以太网、串口主机读写数据
1、 概述

此模式下，可以支持多个串口主机同时读写Modbus TCP下位机数据。

AiGW300作为一个Client端连接至下位机，所以需要为AiGW300指定下位机的IP或域名。下位机应为标准的Modbus TCP设备，必须运行在Server模式，而且支持Modbus TCP协议。

AiGW300可同时支持Client和Server模式，所以Modbus TCP 502端口仍正常工作，并作为Server端监听主机连接。主机也可以通过502端口使用Modbus TCP协议获取下位机数据。
连接方法如下图所示，所有以太网口均为通用端口，即可作为Client连接至下位机，也可以作为Server与主机通讯。
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2、 配置参数

1) 修改AiGW300主机接口模式为以太网
首先登录进管理菜单输入b，进入选择方案功能项
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。
选择1-自学习式Modbus RTU转TCP，如果已经是此模式，直接回车即可。
在选择下位机类型时，选择2-以太网下位机

[image: image108.png]ST inae MURTCR, ST LA

E
"fﬁ%l ﬁﬁm RS HOENRR

CRmE IRl L %Ammnwmm
“ﬁt(g 7&Mudbus RT TCP)

E4E3EF : A5 Hlodbus RIUFTCP
s

o1 TRz, 8 TAEAECLientifist

EARE S DAL T Al

AT R S et




选择指定IP，如果是互联网动态域名方式，选择通过域名解析获得IP。

然后输入下位机的IP地址，必须为支持Modbus TCP Server的下位机，并可以正常通讯。
输入下位机端口，默认为502端口。

其他参数使用默认值即可。
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为了快速检测网络断线，需要设置TCP/IP超时，默认为20秒，即在20秒内，AiGW300未能收到下位机返回的数据，将判断网络断线，将中断连接并尝试重新连接。
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2) 串口参数

此方案下，所有串口都作为主机端口，需要设置成与主机相同的波特率。设置方法同方案一。
3、 连接参数

所有串口都作为主机，读取网络下位机数据。

Modbus TCP协议端口：使用502端口监听主机连接，同一端口最多允许8个连接。

TCP/IP的Modbus RTU端口：使用7020端口监听主机连接，Modbus RTU通讯，主机需配合虚拟串口软件（Xframe即可）使用，同一端口最多允许8个连接。

Modbus TCP下位机端口：AiGW300为Client模式，主动连接192.168.1.5的502端口

注意！不用的端口可以不连接，所有主机端口均可同时工作，同时获取下位机数据。

4、 测试方法
测试方法与“2个串口主机和以太网主机同时读写1个串口下位机模式（默认模式）”相同。
11、 标准串口服务器模式

1、 概述

注意！此模式仅用于兼容，无法发挥AiGW300产品的智能Modbus多主机通讯功能。

此模式下，AiGW300与普通的串口服务器功能相同，并且有所增强。

AiGW300的3个端口默认为Server模式，串口与TCP/IP的端口映射如下：

端口1：6020

端口2：6021

端口3：6022

主机使用虚拟串口软件Xframe分别建立3个虚拟COM口，与AiGW300的3个端口对应，使用这些虚拟COM口即可进行数据收发。

AiGW300串口服务器模式的优势：

1) 默认为多线程无阻塞Server模式，具备独立的Server端口监听线程，可以随时新建TCP/IP连接，彻底解决由于网络物理断线，造成TCP/IP端口阻塞而无法快速重建通讯的问题。

2) 端口可单独设置为透传模式或Modbus RTU/TCP双向转换模式。

3) 支持多种网络模式混合运行，每个端口可分别以Server、Client、UDP方式运行。

AiGW300出厂时，RS485 1、2口为启用状态，而RS232 1、2口为禁用状态，如需使用RS232口，需要登录进管理菜单，修改串口类型即可，此功能请参考第五章。

注意！RS485口与RS232口不能同时使用，例如，启用了RS232 1口，那么，RS485 1口将被禁用。

将设备的所有串口数据将被转换至TCP/IP。每个串口可以设置不同的网络模式，比如Server或Client模式。

每个串口均可单独设置为透传模式或Modbus RTU/TCP模式。

2、 配置参数

修改AiGW300方案为“标准串口服务器”

首先登录进管理菜单输入b，进入选择方案功能项。
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选择3-标准串口服务器，然后回车至主菜单即可。
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完成后，输入r重启，然后重新登录Telnet管理界面，会出现下列提示，输入红框内的1～3可分别配置3个串口的参数。首先配置的是串口波特率等参数，之后是Server或Client的专用参数。
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3、 Server模式参数
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自适应数据帧模式：AiGW300缓冲一帧数据后，再发送至主机。一帧数据的判断条件是，在达到“设备响应时间”时，AiGW300没再有收到串口下位机数据。AiGW300将会判定一帧数据缓冲完成，将收到数据打包发送至主机。
在选择自适应数据帧模式后，会出现设备响应时间参数，此参数应大于串口下位机应答的间隔。

例如，某仪表在收到主机读取数据报文后，需要100ms才会返回数据，那么此参数应设置为150ms（包括串口传输延迟），才可以正确通讯，否则将会出现无数据、数据不全的现象。

Modbus TCP至Modbus RTU协议双向转换模式：在下位机使用Modbus RTU协议，主机使用Modbus TCP协议时，必须选择此模式。
事实上，AiGW300的其他模式具备更强大的Modbus RTU/TCP转换功能，此模式仅用于向后兼容。

Server端口：AiGW300将会作为Server监听此端口，并接受客户端连接，可以修改为任何合法的端口号。

即便此端口已经有TCP/IP连接，AiGW300也会一直监听此端口，如果有新连接，将会断开旧有连接，并且使用新连接通讯。这种方式为无阻塞设计，可以在修复网络故障后，立即恢复通讯，毫无延迟。

Server TCP/IP读超时：通常不需要修改此参数。

4、 设置指定串口为Client模式

如截图所示，默认的串口均为Server模式，可以将指定串口设置为Client模式。实现Server，Client模式混合运行。
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将第3口设置为Client模式，首先输入3，配置串口C。
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s
回车至选择工作模式选项，输入2，Client模式
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如果在局域网内，使用指定IP。如果需要使用动态域名服务，选择通过域名解析获得IP。

然后输入远程服务器的IP和端口，其他参数使用默认值，回车至主菜单后按R重启即可生效。
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重启后，端口3为Client模式，而端口1、2为Server模式，实现了混合运行。
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上述参数确认无误后即可开始使用，连接参数如下：

第3个端口：为Client模式，连接至192.168.1.100:6022

其他端口为Server模式，监听各自对应的端口。

5、 串口参数

端口波特率设置方法见第五章。

12、 使用“一天广联Modbus多主机云服务”
1、 概述

下列2个模式支持“一天广联Modbus多主机云服务”：

模式1：自学习式Modbus RTU转TCP,单下位机多上位机.
模式4：智能Modbus交换机,多上位机多下位机
其他模式不支持云服务。

两种模式的使用云服务的配置方法和使用效果是相同的。多台主机通过云服务的公网IP，可以同时读写所有下位机数据。

AiGW300需要通过公网来访问云服务，所以在使用云服务前，请正确设置AiGW300的IP和网关地址，使其可以通过路由器访问公网IP。
AiGW300产品有Modbus云网关的30天免费试用服务，试用期间的所有功能均无限制。如需试用“一天广联Modbus多主机云网关服务”，请根据本章内容，正确启用云服务后，联系我公司技术支持，开启云服务器访问权限。
2、 一天广联Modbus多主机云服务说明
一天广联Modbus多主机云服务，是同时包括云服务器、Modbus多主机云网关软件、数据传输硬件、前期调试、后期运维的一站式产品。

其产品设计目标是，使现有的或新建的Modbus RTU串口系统，立即具备最先进的云端多主机通讯功能。
此服务可支撑全国范围的多主机同时读写Modbus RTU总线。并且系统具备主机鉴权、控制权限划分、下位机管理等管理特性。

此产品基于自学习式算法研发，全自动运行，无需设置手动任何Modbus参数，即可实现通过云端多主机同时读写Modbus RTU下位机数据。并具备故障隔离，优化通讯等各类算法。也可解决主机端软件通讯在遇到故障设备时容易卡顿的问题。

此产品在实现各类云服务功能的同时，也做到了与现有系统的完全的无缝兼容，可以有效的保护用户资产。

其体现在：

· 完全兼容组态软件，无论是正在运行的还是新编写的组态软件，只要支持Modbus TCP、Modbus RTU通讯协议均可立即使用此产品，而无需做任何修改。其他任何支持Modbus TCP、Modbus RTU的主机软件，也同组态软件一样，可立即使用此云服务产品，无需做任何修改。可以做到对用户软件资产的完全保护。
· 兼容Modbus RTU串口产品，使数以亿计的Modbus电表、水表、温控器等相关设备立即具备云端多主机读写能力，而无需修改任何硬件，可以做到对硬件资产的完全保护。

· 不影响现有主机通讯，只需在Modbus RTU串口总线上连接一个AiGW系列智能网关，即可支持现场主机（如PLC、HIM、电脑等）与云端同时通讯，而无需修改任何现有的软件和硬件。
· 在增减设备时，完全不需要手动设置任何Modbus参数。在实际应用时，是透明的存在，不需要用户做任何干预。

下图为云网关的功能说明图，其中的智能网关为AiGW系列产品。
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3、 启用云服务及参数配置
1) 切换为“自学习式Modbus RTU转TCP,单下位机多主机.”模式

登录进管理菜单，输入b命令

[image: image121.png]



然后输入1，配置为“自学习式Modbus RTU转TCP,单下位机多主机.”
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此模式剩余参数用默认设置即可正常工作，无需更改。

配置完成后，端口3变为下位机接口，其他1、2端口和网口作为主机端口。
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此模式更详细参数，请参考对应的说明章节。
2) 切换为“智能Modbus交换机,多上位机多下位机.”模式

登录进管理菜单，输入b选择方案

[image: image124.png]



输入4，选择智能Modbus交换机模式
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配置完成后，其他参数回车跳过，回到主菜单，输入r重启AiGW300，使配置生效。
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此模式更详细参数，请参考对应的说明章节。

3) 启用“一天广联Modbus多主机云服务”。
登录后，在下面的界面，直接输入v，自动配置为“一天广联Modbus多主机云服务”。v命令为隐藏命令，所以不会在菜单中显示。
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输入后，会提示下列信息，记录下图中的设备ID，然后通知我公司开启鉴权即可使用云服务。
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4) 配置云服务参数
登录管理界面后，输入c设置共享模式Client参数。
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如果之前用v命令启用了云服务，那么Client1为启用状态。直接输入1开始配置。
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是否启用此Client：必须选择启用，否则将无法连接云服务器
数据处理模式：必须选择“Modbus RTU/TCP双向转换模式”

是否进行注册：必须选择注册
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业务组编号：必须与云服务预置的业务组编号相同，默认为0。
重试注册间隔：如果注册失败，将暂停设置的时间后，继续尝试注册。
是否启用加密握手：必须启用加密握手。
握手密钥：为此设备的私有密钥，必须与云服务预置的密钥相同，否则将无法连接。
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服务器IP：为云服务器IP，默认为“一天广联Modbus多主机云服务”的共享版服务器IP
服务器端口：在我公司开启此设备的云服务鉴权后，此端口需要改成由我公司提供的专用端口。
TCP/IP超时：如果在达到超时，未能从云服务器收到数据，设备将中断连接，重试连接云服务器。
5) 配置网关IP
需要通过公网来访问Modbus多主机云服务，所以必须正确设置AiGW300的网关IP。
首先登录管理菜单，输入g进行全局网络设置。
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网络界面方式：默认为使用固定IP，必须正确设置设备的IP地址。如果网络支持DHCP服务，也可以选择2，自动获取IP和网关。这样就不必设置网关地址。
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IP地址：为设备指定正确的IP地址，如果网络对IP地址有特殊规划，请联系网管获得正确IP。
子网掩码：为设备指定正确的子网掩码，如果网络对IP地址有特殊规划，请联系网管获得正确子网掩码。
网关地址：必须指定正确的网关地址，此网关IP必须允许连接外网IP。如不能确定网关IP，请联系网管获得正确网关IP。
其他参数回车跳过，然后回到主菜单，输入r重启设备后生效。
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4、 云服务测试方法
1) “自学习式Modbus RTU转TCP,单下位机多主机.”模式测试方法
确定AiGW300已经按照上述方法配置完毕，然后将下位机连接至端口1，如下图所示
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建议使用ModbusPoll软件进行测试。其他任何支持Modbus TCP协议的软件，比如组态软件，也可以直接使用。
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选择Connection菜单的Connect项
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s

Remote Server IP Address：在此栏目中填入我公司提供的云服务器IP，此处默认为 共享版云服务器的IP 106.75.5.165
Port：此栏目中填入我公司提供的远程云服务器端口，此处默认为共享版的8686端口。

完成后单击ok。
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然后在在Setup菜单中选择Read/Write definition
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在此处必须正确填写Modbus参数，此参数必须与AiGW300所连接的串口下位机Modbus参数一致，如果不清楚Modbus参数，请查看串口下位机的说明书。
SlaveID：下位机地址码

Function：功能码

Address：Modbus寄存器地址，由下位机决定

Quantity：读取地址数量

ScanRate：扫描频率

完成后，单击Ok。
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如果设置正确，Modbus Poll将会读出数据。
注意！每个Modbus设备的所支持的寄存器地址、功能码都存在差异，请先查看所连接设备说明书后再设置Modbus参数，如果参数设置错误，将无法正确获取数据。

如果工作正常，将没有任何错误提示，并且持续读取数据

测试写功能，以功能码05为例子
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选择Funcitons菜单，选择05:Write Single Coil菜单项
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Slave ID：为串口下位机的地址码。
Address：为下位机Modbus寄存器地址

Value：On为接通线圈，Off为断开线圈。

设置完成后，单击Send。
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如果Result(结果)返回Response ok，说明写操作成功。
4) “智能Modbus交换机,多上位机多下位机.” 模式测试方法
确定AiGW300已经按照上述方法配置完毕，然后将下位机按照地址码，分别连接至端口1～5。如下图所示。
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本模式的测试方法与“自学习式Modbus RTU转TCP,单下位机多主机.”模式测试方法完全一致。
建议使用ModbusPoll软件进行测试。其他任何支持Modbus TCP协议的软件，比如组态软件，也可以直接使用。
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选择Connection菜单的Connect项
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s

Remote Server IP Address：在此栏目中填入我公司提供的云服务器IP，此处默认为 共享版云服务器的IP 106.75.5.165

Port：此栏目中填入我公司提供的远程云服务器端口，此处默认为共享版的8686端口。

完成后单击ok。
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然后在在Setup菜单中选择Read/Write definition
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在此处必须正确填写Modbus参数，此参数必须与AiGW300所连接的串口下位机Modbus参数一致，如果不清楚Modbus参数，请查看串口下位机的说明书。

SlaveID：下位机地址码

Function：功能码

Address：Modbus寄存器地址，由下位机决定

Quantity：读取地址数量

ScanRate：扫描频率

完成后，单击Ok。
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如果设置正确，Modbus Poll将会读出数据。

注意！每个Modbus设备的所支持的寄存器地址、功能码都存在差异，请先查看所连接设备说明书后再设置Modbus参数，如果参数设置错误，将无法正确获取数据。

如果工作正常，将没有任何错误提示，并且持续读取数据

测试写功能，以功能码05为例子
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选择Funcitons菜单，选择05:Write Single Coil菜单项
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Slave ID：为串口下位机的地址码。

Address：为下位机Modbus寄存器地址

Value：On为接通线圈，Off为断开线圈。

设置完成后，单击Send。
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如果Result(结果)返回Response ok，说明写操作成功。

5、 定义Modbus TCP鉴权报文
云服务使用标准Modbus报文作为鉴权数据，从而在确保在兼容各种Modbus主机软件的前提下，实现针对每个TCP/IP连接的身份识别和写权限控制。
鉴权模式下，云网关会虚拟出一系列Modbus下位机的数据，这些数据是标准的Modbus格式
下图是作为一个例子的云网关鉴权数据，可以定义多个虚拟的Modbus下位机数据作为鉴权数据，其数量不限。
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主机在与网关软件建立TCP/IP连接后，必须至少正确下发一次符合上图中定义的Mdobus数据作为鉴权数据。
云服务在接收到正确鉴权数据后，向主机返回应答数据，然后允许此TCP/IP连接与网关软件进行正常通讯。
如果鉴权失败，网关软件将收到数据的功能码最高位置1，然后向主机返回此数据（标准的Modbus 0错误）。
鉴权数据还可对TCP/IP连接的写功能码进行限制，可以根据需要控制每个连接允许执行的写功能码，或者定义出只读的连接。
以上图为例，使用Modbus Poll定义鉴权数据
首先单独新建一个Modbus Poll轮询窗体，单击红框内的New图标。
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然后在Setup菜单中选择Read/Write definition
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在上面的Modbus参数定义窗口中，输入下图的鉴权数据定义。

下图鉴权数据定义仅用于演示，我公司会提供实际使用的鉴权数据，用户也可以自己提出鉴权数据，由我公司设置进云服务器。
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Slave ID：下位机地址为1，此定义中，云服务不将 Slave ID加入鉴权，所以可以设置为任何值。
Address：对应“虚拟机下位机寄存器地址”，为300。

Quantity：对应“寄存器地址数量”，为1。

设置完成后，即可完成鉴权。
鉴权成功后，将不在显示“Execption Error 0”错误，而开始正确读取数据。
注意！鉴权数据完全是由云服务虚拟的，并不发送至任何串口下位机，所以读到的数据也是虚拟的。鉴权数据发送一次即可。
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完成鉴权后，再单独新建一个Modbus Poll轮询窗体，用于读取实际的串口数据。单击红框内的New图标。
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然后在Setup菜单中选择Read/Write definition

在下图中，设置正确的Modbus参数，此参数必须与串口Modbus下位机的参数一致，然后单击确定，即可读出数据。
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鉴权成功后，即可正确读出数据。
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6、 定义Modbus TCP鉴权报文的允许执行的写功能码
本例子的鉴权数据对应的写功能码为下图红框内的5;6;15;16。允许了Modbus所有写操作。

用户可以根据需要为鉴权数据设置允许执行的写功能码。
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这样可以定义出只允许读，不允许写的鉴权数据。例如，下图红框内，定义的寄存器地址为500，寄存器数量为1，允许写功能码为空。主机使用此鉴权数据后，相应TCP/IP连接只允许执行读功能码来读取数据，写功能码将被禁止，如果执行写操作，云服务直接返回错误0。
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注意！用户只需确定主机权限分类，然后由我公司设置云服务数据即可完成鉴权设置。

7、 故障排除
1) 提示Execption Error 0错误
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如果出现上图的错误，请检查2个环节：
a) Modbus参数设置错误。如果Modbus Poll的Modbus参数设置错误，下位机可能会返回0号错误。也可能返回Timeout错误，所以请首先根据串口下位机说明书内容，来检查Modbus参数。
b) Modbus TCP未能成功鉴权。请根据“定义Modbus TCP鉴权报文”章节内容设置鉴权数据。
2) 提示超时Timeout错误
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提示上述错误，请检查下面几个环节
检查读取的Modbus下位机地址、Modbus寄存器地址和读取数量是否正确
检查下位机是否正常工作，是否与云服务建立了连接。
由于是是通过公网通讯，所以不可避免的会受到主干网络网速抖动的影响。所以如果是一天内偶发性无规律的出现几次Timeout Error，也是正常现象。
也可以通过加大通讯等待时间来减轻或解决Timeout error
以ModbusPoll软件为例，在连接时，可以通过调整2个参数来解决由于网速抖动造成的Timeout错误。

首先选择Connection菜单中的Connect菜单项
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Respones Timeout：为等待数据返回的超时，单位为毫秒，增大此值，可在网速不稳的情况下解决Timeout问题。
Delay Between Polls：两次轮询之间的间隔，如果网速不稳，过短的轮询间隔，将会导致出现Timeout错误。通过增加此值，用来解决Timeout问题。

注意！各类组态软件也存在这两个参数，只是名称不同。如果出现频繁的超时错误，可以通过增加这2个参数的值进行解决。
加大这两个值的会减慢通讯速度，如果想达到最佳的通讯效果，建议使用带宽较高的宽带线路，减少其他设备对带宽的占用，或者增加云服务服务器的带宽。
13、 动态数据优化
动态优化用于删除使用不频繁的指令，以达到最高的轮询性能。

AiGW300支持2个动态优化参数，这两个参数对所有轮询指令生效。
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动态优化触发值：指的是每一条指令的轮询次数，AiGW300为每条主动轮询数据都做计数，达到指定值进行一次优化检测，默认为0禁用，用户可以指定任意值。
删除指令触发值：当一个轮询指令达到上述优化触发值时，AiGW300会检测此指令被主机读取的次数，如果小于“删除指令触发值”，AiGW300会删除此指令。
示例：

动态优化触发值为：100

删除指令触发值为：10

主动轮询线程不断轮询“指令A”，在轮询次数达到100次的时候，检查“指令A”被主机读取的次数，如果被读取的次数小于10，将删除“指令A”
14、 产品描述
	配置
	描述

	CPU/内存
	32位高性能CPU/32M内存

	端口数量
	共3个端口，其中1、2口为RS232/RS485两用设计（切换使用），第3口固定为RS485口。

	RS232
	三线制RS232串口，采用工业级MAX202E芯片，具备ESD15KV及600W浪涌保护

	RS485
	增强型RS485串口，每端口最多可连接64个下位机。采用工业级RS485芯片，具备ESD15KV及600W浪涌保护。

	端口性能
	速度：1200-115200bps，可自定义速率，数据位：5、6、7、8，停止位：1、2，校验位：无、奇、偶。各个端口可单独设置参数。

	以太网
	1个10/100Mbps以太网接口。支持TCP\IP、UDP、DHCP协议。

	网络模式
	可以支持Server、Client、UDP模式。支持Server、Client两种模式混合运行。

	通讯模式
	1、  2个串口主机同时读写1条RS485总线或1个RS232设备的Modbus多主机通讯应用。

2、  可直接替换集线器的“智能Modbus交换机”模式

3、  可直接替换普通串口服务器的“串口共享服务器”模式
4、  普通串口服务器模式

上述在所有模式中，以太网口固定作为主机接口，同时支持Modbus TCP和Modbus RTU协议。每个串口均支持多个以太网主机同时读写数据，并且可以提供Modbus多主机云服务支持。

	网络性能
	在Modbus多主机通讯方案下，最多同时支持100个TCP/IP连接，每个串口支持32个TCP/IP连接同时通讯。

	Modbus多主机云服务
	通过一天广联多Modbus多主机云服务，可实现多主机通过公网同时读写下位机数据。主机可以是电脑、PLC、手机等。

	管理
	中文Telnet管理。

	安全
	内置IP过滤，可支持8个认证IP。

	供电
	DC8～36V/最高3W功耗，可定制为DC8~48V，具备600W浪涌、超压、防接反、高频防护。

	安装方式 
	同时支持安装耳及导轨安装方式。

	可靠性
	工业级4层PCB设计，全部原装器件，独立的外置看门狗，电路板与外壳高度绝缘设计。

	工作环境
	温度：-35～80℃，湿度：5% ～95% RH，无凝露。

	虚拟串口驱动软件
	提供Xframe驱动软件， Xframe提供企业级的管理树界面，轻松管理数百个虚拟COM口，并支持Server与Client混合运行。

	保修
	质保5年，终身维护，具体以我公司的《产品保修规定》为准。


15、 保修条款

我公司对所销售产品主机提供五年免费包修服务。对电源、配件、接插件、继电器提供一年包修服务。外壳不在保修范围之内。

维修服务期以购货发票或购买日期为开始日期。

服务期间发生的运输费用由双方共同承担。

以下情况造成的产品损坏不属于免费服务范围：

1) 自然灾害、意外事故（如：雷击、火灾、水灾、盗窃、战争等）。

2) 有烧灼痕迹、拆卸痕迹。

3) 使用超过规定电压为产品供电造成的损坏。

4) 使用环境或运行参数超过规定范围。

